Wissenswertes tber Holzbriketts

Hartholzbriketts in Buche/Eiche (rechteckig) in bester Qualitat,
gestapelt auf Paletten a. 960 kg. Die Briketts sind zu 96 handlichen 10 kg
Paketen einzeln in Folie eingeschweilit um sie vor Fechtigkeit zu schitzen.
Dieses 100% umweltfreundliche Naturprodukt enthélt keine Zusatzstoffe oder
Bindemittel. Dadurch ist eine saubere, fast rtickstandsfreie Verbrennung (kaum
Asche) gewadhrleistet. Sie kdnnen die Asche gut als Diungemittel flr Ihren
Garten verwenden. Weiterhin enthalten die Briketts eine geringe Restfeuchte
von ca. 6,5%, wodurch kaum Rauch- und RuRbildung entsteht. Da wenig
Trocknungsverlust, ist der Energiegewinn entsprechend hoch. Die
Hartholzbriketts in Buche/Eiche haben eine sehr hohe Dichte und dadurch eine
lange Brenndauer und Gluthaltung. 960 kg. Hartholzbriketts in Buche/Eiche
ersetzten ca. 4 bis 4,5 RM Hartholz in Buche/Eiche. Sie sind geeignet fiir alle
Kamine und Festbrennstoffofen. Im Vergleich zu Scheitholz sind diese Briketts
echte Platzsparer, leicht stapelbar und sehr sauber.

Rindenbriketts idealer Gluthalter (rechteckig) gestapelt auf Palette
a 1008 kg. Die Briketts sind zu 84 handlichen 12 kg Paketen einzeln in Folie
eingeschweil3t um sie vor Feuchtigkeit zu schiitzen.

Was sind Rindenbriketts ?

Rindenbriketts werden aus reiner Baumrinde im selben Verfahren wie
Holzbriketts ohne zusétzliche Stoffe beim Pressen hergestellt. So sind
Rindenbriketts auch ein toller nachwachsender Brennstoff. Rin denbriketts
haben einen grolien Vorteil. Sie brennen bei geringer Luftzufuhr sehr lansam
und kdnnen die Glut sehr lange halten. In der Regel so ca. 9 bis 11 Stunden
Gluthaltephase, bei sehr giinstigen Bedingungen und sehr guten Ofen auch sogar
bis zu 18 Stunden. Die Heizleistung von Rindenbriketts sind mit Steinkohle
vergleichbar. Die Asche der Rindenbriketts kann gut als Diingemittel flr den
Garen verwendet werden.




